
MECANIZACIÓN 
DEL CULTIVO DEL AJO
WWW.ERME-FRANCE.COM

ARRANCADORAS ATADORAS DE AJOS

« SOLUCIONES ADAPTADAS A SUS NECESIDADES.
RENDIMIENTO Y TRADICIÓN DE NUESTROS SISTEMAS 
GARANTIZAN LA CALIDAD DEL AJO.
CON EL ATADO, SECADO NATURAL Y CONSERVACIÓN 
SEGURA PARA SU AJO.» 

RL1

RL2



ARRANCADORAS ATADORAS LLEVADAS
DESDE 1 HASTA 3 FILAS

- Tipo : RL1 / RL2 / RL3
- Maquina llevada por un levante de 3 puntos
- El sistema de cosecha se compone de :
  	 . Dos guías de alineado de hojas que faciliten la cosecha
  	 . Una lamina para extraer los bulbos  con arreglo manual o hidráulico
  	 . Dos correas para arrancar
  	 . Un sistema de vibración (velocidad ajustable) para eliminar restos de tierra
  	 . Un atador automático regulable (altura de atado, tamaño de los manojos, presión del cordón)
  	 . Una tolva trasera para alimentar los manojos
- El guía lateral de cada fila es hidráulico
- Una cinta transportada para descargar los manojos de ajo sobre el suelo en posición vertical
- Bombas hidráulicas y multiplicador  con la toma de fuerza 540tr/min del tractor
- Depósito de aceite con intercambiador de calor
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ACOPLAMIENTO MULTI-POSICIONES 
PARA ADAPTARSE A CUALQUIER 

TIPO DE PLANTACIÓN

Mini: 90cm / Maxi: 110cm

ÉTUDES ET RÉALISATION DE MATÉRIELS ET D’ÉQUIPEMENTS
32730 Montégut-Arros / FRANCE / Tél. 00 33 (0) 562 648 613 - Fax. 00 33 (0) 562 648 058

contact@erme-france.com / www.erme-france.com / www.masso-trailer.com

MAQUINA 

VELOCIDAD NOMINAL

RL1 RL2

4Km/h à 6Km/h 4km/h à 6Km/h

POTENCIA DEL TRACTOR 50cv 70cv

CAPACIDAD DE TRABAJO 1ha/8h 2ha/8h

DISTANCIA MINIMA ENTRE FILAS 35cm 45cm

LONGITUD 3.40m 3.40m

ANCHURA 2.10m 2.00m

ALTURA 1.60m 2.00m

PESO 800Kg 1430Kg

< >


