
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

MODELO / MODEL / MODÈLE DYM-160 DYM-210 DYM-210-XL DYM-240 DYM-240-XL DYM-210-NM

ANCHO TRABAJO / OPERATING WIDTH / LARGEUR TRAVAIL (m) 1,60 2,00 1,90 2,37 2,40 2,10

ANCHO MAXIMO / MAXIMUM WIDTH / LARGEUR MAXIMUM (m) 1,93 2,33 2,33 2,73 2,83 2,33

ALTURA / HEIGHT / HAUTEUR (m) 1,66 1,45 1,95 1,45 1,99 2,00

LARGO / LENGTH / LONGUEUR (m) 4,15 4,88 4,97 4,88 4,97 5,52

CAPACIDAD / CAPACITY / CAPACITÉ (m³) 1,58 1,95 3,00 2,45 3,85 4,20

ALTURA DESCARGA / UNLOADING HEIGHT / HAUTEUR DÉCHARGE (m) 1,50 1,22 1,80 1,22 1,88 1,98

PESO / WEIGHT / POIDS (Kg) 1.600 2.150 2.900 2.460 3.300 2.780

HP (CV) 65/90 90/130 100/140 120/140 140/160 150/180

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

MODELO / MODEL / MODÈLE MYM-185 MYM-205 AM MYM-205 DX

ANCHO TRABAJO / OPERATING WIDTH / LARGEUR TRAVAIL (m) 1,85 2,40 2,40

ANCHO MAXIMO / MAXIMUM WIDTH / LARGEUR MAXIMUM (m) 2,10 2,48 2,48

ALTURA / HEIGHT / HAUTEUR (m) 2,04 2,04 2,04

LARGO / LENGTH / LONGUEUR (m) 5,05 5,46 5,40

CAPACIDAD / CAPACITY / CAPACITÉ (m³) 3,10 3,84 3,84

ALTURA DESCARGA / UNLOADING HEIGHT / HAUTEUR DÉCHARGE (m) 1,82 1,82 2,40

PESO / WEIGHT / POIDS (Kg) 3.000 3.850 4.100

HP (CV) 60/80 70/90 70/90




