MECANIZACION
DEL CULTIVO DEL AJO

WWW.ERME-FRANCE.COM

DESGRANADORAS DE AJOS

DESDE 600KG/H HASTA 800KG/H DESDE 150 HASTA 200KG/H

« SOLUCIONES ADAPTADAS A SUS NECESIDADES.
CALIDAD DEL AJO PRESERVADA GRACIAS A
NUESTROS SISTEMAS TECNICOS E INNOVADORES. »

ALMACENANDO EN SACOS
0
ALMACENANDO EN CAJAS

GRANDE TOLVA DE ALIMENTACION
VELOCIDAD DE LA CINTA VARIABLE

TRATAMIENTO FITOSANITARIO DE
LOS DIENTES DE AJO




840mm

65Tmm

- Parte para desgranar - Aspiracion de las pieles 4Kw

- Dos cintas de goma segun el .- - Arreglo de la potencia - PeiEnse il Gk 2RV s
calibre de las cabezas de ajo ’ N

- Siete cepillas de acabado

- 900 kg

17000mm
2600mm

3700mm 2700mm

10 600mm

6 a 8 personas . .
Tambor de calibracion:

- Calibre 1: desde 6 hasta 10mm (rechazo)

- Calibre 2: desde 11 hasta 17mm

- Cinta de alimentacion )

- Moto-variador 0,37Kw Cinta de acabado manual

- Capacidad 150Kg - Calibre 3: desde 18 hasta 23mm
- Calibre 4: >23mm

3 a4 personas

1000mm

2400mm 2700mm
5300mm
- Parte para desgranar
- icié i - Aspiracion de las pieles 0,65Kw : o
La posicidn de [a cinta se regula ) Arrpeglo dela poter[?cia - Potencia total 1.5 Kw 380V trifasico
- 400 kg

segun el calibre de las cabezas
- Seis estrellas de goma para acabar
un desgrano siempre mejor
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